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• maior rigidez e durabilidade
• sem regulagem das sapatas
• 15% mais rotação
• 45% mais força de fixação
• ciclo 2 vezes mais rápido

Placa pneumática de cilindro incorporado

P 170

• maior rigidez e durabilidade
• sem regulagem das sapatas
• 15% mais rotação
• 45% mais força de fixação
• ciclo 2 vezes mais rápido

Placa pneumática de cilindro incorporado
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278

47

rpm 4500

litros 4.6

Massa (sem castanhas)/Mass (without jaws) kg 23

Momento de Inércia/Moment of inertia kg.m² 0.129

Força de fixação a 6 bar/Griping force at 6 bar

Rotação máxima a 6 bar/Max. Speed at 6 bar

Consumo de ar/Air consumption

Curso por castanha/Stroke per jaw

Pressão de operação/Operating pressure mín./máx.

Área do pistão/Piston area

kN

cm²

bar

mm

O corpo da placa SYSTEC é totalmente sementado, 
temperado a dureza de 60 HRc e retificado, para 
garantir a máxima precisão e durabilidade.

www.systecmetal.com.br

SYSTEC Metalurgica Ltda.
R. Luiz Brisque, 980

Vinhedo - SP
+55 19 3886 6900

A mm 170

B mm 39

C mm 252

D mm 155

E mm 222

(H6)

F mm 205.5

G mm M8x75

G1 mm 12.5

H mm 128

H1 mm 125

J mm 6.5

K mm 244

L mm 9

M mm 52

N pol G 1/8”

O mm 21.2

P mm 32.5

R mm 31

 

S mm 12.5

a mm 33

b mm 14

c pol./mm 1/16"x90°/1.5x60°

d mm M10x20

e mm 7,5

f mm 16.5

g mm 49.5

h mm 33.5/37.5

á grau 80

Modelo/Model P 170-39

Parafuso/Screw DIN 912 12.9 - 8x45°

4x90°/M6

Conexão pneumática/Pneumatic connection

Pino Anti-Giro/Anti-Rotation pin

Serrilhado/Serration

Parafuso/Screw DIN 912 12.9

Comprimento serrilhado/Serration Lenght

mín.

mín./máx.

Passagem/Through hole

(h8)

A válvula de retenção mantém a peça fixada mesmo
quando cortada a alimentação de ar.

* Sujeito a alterações técnicas sem prévio aviso.
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Número de Castanhas/Number of Jaws

Id. No. Serrilhado Polegada/Inch Serration (1/16"/90°)

Id. No. Serrilhado Métrico/Metric Serration (1.5/60°)

ST27560317

ST27560617

3

ST27560321

ST27560621

Modelo/Model P 170-39 P 215-52
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